
 

Novo Produto  

   

 
 

Fonte de Alimentação de Modo de Seleção 
S8JX (Modelos 15/35/50/100/150/300/600-W) 
 
 
Otimize o espaço seu painel com uma 
fonte pequena e versátil 
 
 Fácil Montagem: 

 Padrões de segurança: 
UL 508/60950-1 
cUL CSA C22.2 N

o
 107.1 

cUR CSA C22.2 N
o
 60950-1 

EN 50178 (= VDE 0160) 
EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 

 EMC: Conforme a EN 61204-3 Classe A. 

( EMI: EN55011 
EMS: EN 61000-4 ) 

Observação: Consultar Precauções de Segurança na página 17. 
 

 

 
Chave de Código 
 
Observação: Nem todas as combinações são possíveis. Consultar Lista de Modelos em Informações de Pedido na página 2. 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
 

 

 

1. Potência 
015: 15 W 
035: 35 W 
050: 50 W 
100: 100 W 
150: 150 W 
2. Tensão de saída 
05: 5 VCC 
12: 12 VCC 
15: 15 VCC 
24: 24 VCC 

3. Configuração (modelo 15/35/50/100/150 W) 
Nenhuma: Caixa aberta 
C: Coberto 
4. Configuração/montagem 
Nenhuma: Montagem pela base 
D: Montagem no Trilho DIN 
 

 
 

Modelos 300-/600-W 

 
 

 

 

1. Classificações de Energia 
300: 300 W 
600: 600 W 
2. Tensão de saída 
24: 24 V 
3. Configuração/montagem (tipo coberto) 
C: Montagem de Base 
CD: Montagem no Trilho DIN 

 

 



S8JX 

Informações de Pedido 
Lista de Modelos 
Observação: Para detalhes sobre modelos de estoque normais, contatar seu representante OMRON mais próximo 

Configuração 
Tensão de 
entrada 

Classificações 
de Energia 

Tensão de Saída (VCC) Corrente de saída Modelo 

Fontes de 
Alimentação  
Caixa aberta 

Montagem pela 
base 

100 a 240 VCA 
 

15 W 

5 3 A S8JX-G01505 

12 1.3 A S8JX-G01512 

15  1 A S8JX-G01515 

24  0.65 A S8JX-G01524 

35 W 

5  7 A S8JX-G03505 

12  3 A  S8JX-G03512 

15  2.4 A S8JX-G03515 

24  1.5 A S8JX-G03524 

50 W 

5  10 A S8JX-G05005 

12  4.2 A  S8JX-G05012 

24  2.1 A S8JX-G05024 

100 W 

5  20 A S8JX-G10005 

12  8.5 A S8JX-G10012 

24  4.5 A S8JX-G10024 

150 W  24  6.5 A S8JX-G15024 

Montagem no Trilho 
DIN 

 
 

15 W 

5  3 A S8JX-G01505D 

12  1.3 A S8JX-G01512D 

15  1 A S8JX-G01515D 

24  0.65 A S8JX-G01524D 

35 W 

5  7 A S8JX-G03505D 

12  3 A S8JX-G03512D 

15  2.4 A S8JX-G03515D 

24  1.5 A S8JX-G03524D 

50 W 

5   10 A S8JX-G05005D 

12  4.2 A S8JX-G05012D 

24   2.1 A S8JX-G05024D 

100 W 

5   20 A S8JX-G10005D 

12   8.5 A S8JX-G10012D 

24   4.5 A S8JX-G10024D 

150 W 24  6.5 A S8JX-G15024D 

Fontes de 
Alimentação 
Cobertas 

Montagem pela 
base 

15 W 

5   3 A S8JX-G01505C 

12  1.3 A S8JX-G01512C 

15  1 A S8JX-G01515C 

24  0.65 A S8JX-G01524C 

35 W 

5 7 A S8JX-G03505C 

12   3 A S8JX-G03512C 

15   2.4 A S8JX-G03515C 

24   1.5 A S8JX-G03524C 

50 W 

5   10 A S8JX-G05005C 

12  4.2 A S8JX-G05012C 

24   2.1 A S8JX-G05024C 

100 W 

5   20 A S8JX-G10005C 

12  8.5 A S8JX-G10012C 

24   4.5 A S8JX-G10024C 

150 W 24  6.5 A S8JX-G15024C 

Montagem no Trilho 
DIN 

15 W 

5  3 A S8JX-G01505CD 

12  1.3 A S8JX-G01512CD 

15  1 A S8JX-G01515CD 

24  0.65 A S8JX-G01524CD 

35 W 

5  7 A S8JX-G03505CD 

12  3 A S8JX-G03512CD 

15  2.4 A S8JX-G03515CD 

24 1.5 A  S8JX-G03524CD 

50 W 

5  10 A S8JX-G05005CD 

12  4.2 A S8JX-G05012CD 

24 2.1 A  S8JX-G05024CD 

100 W 

5  20 A S8JX-G10005CD 

12  8.5 A S8JX-G10012CD 

24 4.5 A  S8JX-G10024CD 

150 W 24 6.5 A  S8JX-G15024CD 

Montagem pela 
base 

100 a 120 VCA 
200 a 240 VCA 
(Selecionável) 

300 W 

24 

14 A  S8JX-G30024C 

600 W 27 A  S8JX-G60024C 

Montagem no Trilho 
DIN 

300 W 14 A  S8JX-G30024CD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S8JX 

 
Classificações, Características e Funções 
 

Item 
Especificação de entrada 100 a 240 VCA de entrada 

Classificações de Energia *1 15 W 35 W 

Eficiência 68% mín. 73% mín. 

Entrada 

Tensão *2 
100 a 240 VCA (85 a 264 VCA) 

100 a 370 VCC 
Observação: Essa faixa não é aplicável aos padrões de segurança. 

Frequência *2 50/60 Hz (47 a 450 Hz) 

 
Corrente *3 

100 V de entrada 0,4 A 1 A 

200 V de entrada 0,25 A 0,6 A 

Fator de energia --- 

Emissões de corrente harmônica --- 

 
Corrente de vazamento 
*3 

100 V de entrada 0,5 mA máx. 

200 V de entrada 1 mA máx. 

Corrente de influxo 
(para início a frio a 

25 C) *3 

100 V de entrada 20 A máx. 

200 V de entrada 40 A máx. 

Filtro de ruído Sim 

Saída *4 

Faixa de ajuste de tensão *5 -10% a 15% (com V. ADJ) 

Onda *3 2% (p-p) máx. 

Influência de variação de entrada 0,4% máx. 

Influência de variação de carga 0,8% máx. (carga de 0 a 100%, tensão de entrada classificada) 

Influência de variação de temperatura 0,05%/ C máx. (na entrada e saída classificada) 

Tempo de início 500 ms máx. (até 90% de tensão de saída em entrada e saída classificada) 

Tempo de retenção *3 20 ms mín. 

Funções 
Adicionais 

Proteção contra sobrecarga *6 
105% a 175% da corrente de carga classificada, queda de tensão, intermitente, 
reinicialização automática 

Proteção contra sobretensão *7 Sim 

Proteção contra superaquecimento Não 

Operação em paralelo Não 

Operações em série Sim (Para até duas Linhas de Alimentação; diodos externos exigidos.) 

Indicador de operação de circuito de proteção Não 

Outros 

Temperatura de operação ambiente 
Consultar a curva de redução em Dados de Engenharia na página 9 (com ou sem 
congelamento ou condensação) 

Temperatura de armazenamento -25 a 65 C (sem congelamento ou condensação) 

Umidade de operação ambiente 25% a 85% (Umidade de armazenamento: 25% a 90%) 

Potência dielétrica 

3,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e saídas; corrente de detecção: 20 mA) 
2,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 
1,0 kVCA por 1 min. (entre todas as saídas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 

Resistência ao isolamento 100 Mɋ m²n. (entre todas as saídas e entradas/terminais PE) a 500 VCC 

Resistência a vibração 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,35-mm por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque 150m m/s
2
, 3 vezes cada nas direções X, Y e Z 

Indicador de saída Sim (Cor: Verde) 

EMI 
Emissões Conduzidas *3 Conforme EN 55011 Grupo 1 Classe A e baseado em FCC Classe A 

Emissões Radiadas Conforme EN 55011 Grupo 1 Classe A 

EMS 

Descarga Eletrostática Conforme EN61000-4-2 

Campo Eletromagnético Radiado Conforme EN61000-4-3 

Transiente Elétrico Rápido/Rajada Conforme EN61000-4-4 

Sobretensão Conforme EN61000-4-5 

Distúrbios Conduzidos Conforme EN61000-4-6 

Quedas de Tensão/Pequenas 
Interrupções 

Conforme EN61000-4-11 

Padrões Aprovados 

UL 508 (Lista), UL 60950-1 

cUL: CSA C22.2 N
o
107.1 

cUR: CSA C22.2 N
o
 60950-1 

EN/VDE: EN50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 
(Bloco de terminal: Baseado em DIN50274 (VDE 0660-514)) 

SEMI SEMI F47-0200 (entrada de 200-VCA) 

Peso *8 250 g máx. 

 
 
 



S8JX 

 

 

Item 
Especificação de entrada 100 a 240 V de entrada 

Classificações de Energia *1 50 W 100 W 150 W 

Eficiência  76% mín. 86% mín. 

Entrada 

Tensão *2 100 a 240 VCA (85 a 264 VCA) 

Frequência *2 50/60 Hz (47 a 450 Hz) 

 
Corrente *3 

100 V de entrada 1.4 A 2.5 A 3.5 A 

200 V de entrada 0.8 A 1.5 A 2.1 A 

Fator de energia --- 

Emissões de corrente harmônica --- 

 
Corrente de vazamento 
*3 

100 V de entrada 0,5 mA máx. 

200 V de entrada 1 mA máx. 

Corrente de influxo 
(para início a frio a 
25  

100 V de entrada 20 A máx. 

200 V de entrada 40 A máx. 

Filtro de ruído Sim 

Saída *4 

Faixa de ajuste de tensão *5 -10% a 15% (com V. ADJ) 

Onda *3 2% (p-p) máx. 

Influência de variação de entrada 0,4% máx. 

Influência de variação de carga 0,8% máx. (carga de 0 a 100%, tensão de entrada classificada) 

Influência de variação de temperatura 0,05%/ºC máx. (na entrada e saída classificada) 

Tempo de início 500 ms máx. (até 90% de tensão de saída em entrada e saída classificada) 

Tempo de retenção *3 20 ms mín. 

Funções 
Adicionais 

Proteção contra sobrecarga *6 
105% a 175% da corrente de carga classificada, queda de tensão, intermitente, 
reinicialização automática 

Proteção contra sobretensão *7 Sim 

Proteção contra superaquecimento Não 

Operação em paralelo Não 

Operações em série Sim (Para até duas Linhas de Alimentação; diodos externos exigidos.) 

Indicador de operação de circuito de proteção Não 

Outros 

Temperatura de operação ambiente 
Consultar a curva de redução em Dados de Engenharia na página 9 (sem congelamento 
ou condensação) 

Temperatura de armazenamento -25 a 65ºC (sem congelamento ou condensação) 

Umidade de operação ambiente 25% a 85% (Umidade de armazenamento: 25% a 90%) 

Potência dielétrica 

3,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e saídas; corrente de detecção: 20 mA) 
2,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 
1,0 kVCA por 1 min. (entre todas as saídas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 

Resistência ao isolamento 100 Mɋ m²n. (entre todas as saídas e entradas/terminais PE) a 500 VCC 

Resistência a vibração 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,35-mm por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque 150m m/s2, 3 vezes cada nas direções X, Y e Z 

Indicador de saída Sim (Cor: Verde) 

Padrões Aprovados UL 508 (Lista), UL 60950-1 

 
cUL: CSA C22.2 N

o
107.1 

cUR: CSA C22.2 No 60950-1 

 
EN/VDE: EN50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 
(Bloco de terminal: Baseado em DIN50274 (VDE 0660-514)) 

SEMI SEMI F47-0200 (entrada de 200-VCA) 

Peso *8 300 g máx. 550 g máx. 600 g máx. 

 
 
 
 



S8JX 

 

 

Item 
Especificação de entrada 100/200 V (Selecionado) 

Classificações de Energia *1 300 W 600W 

Eficiência  82% mín. 80% mín. 

Entrada 

Tensão *2 
100 a 120 VCA (85 a 132 VCA) 
200 a 240 VCA (170 a 264 VCA) 
(Selecionável) 

Frequência *2 50/60 Hz (47 a 450 Hz) 

Corrente *3 
100 V de entrada 8 A máx. 14 A máx. 

200 V de entrada 4.5 A máx. 8 A máx. 

Fator de energia --- 

Emissões de corrente harmônica --- 

Corrente de vazamento 
*3 

100 V de entrada 0,5 mA máx. 

200 V de entrada 1 mA máx. 

Corrente de influxo 
(para início a frio a 
25  

100 V de entrada 25 A máx. 30 A máx. 

200 V de entrada 50 A máx. 60 A máx. 

Filtro de ruído Sim 

Saída *4 

Faixa de ajuste de tensão *5 -10% a 15% (com V. ADJ) 

Onda *3 2% (p-p) máx. 

Influência de variação de entrada 0,4% máx. 

Influência de variação de carga 0,8% máx. (carga de 0 a 100%, tensão de entrada classificada) 

Influência de variação de temperatura 0,05% /ºCmáx. 

Tempo de início 650 ms máx. 500 ms máx. 

Tempo de retenção *3 20 ms mín. 

Funções 
Adicionais 

Proteção contra sobrecarga *6 
105% a 175% da corrente de carga 
classificada, queda de tensão, 
intermitente, reinicialização automática 

105% a 175% da corrente de carga 
classificada, invertida 
Queda de voltagem L, o circuito será 
DESLIGADO quando a sobrecarga exceder 5 
s. *9 

Proteção contra sobretensão *7 Sim 

Proteção contra superaquecimento Não 

Operação em paralelo Sim (até 5 unidades) 

Operações em série Sim (Para até duas Linhas de Alimentação; diodos externos exigidos.) 

Indicador de operação de circuito de proteção Não Sim (Cor: Vermelho) 

Outros 

Temperatura de operação ambiente 
Consultar a curva de redução em Dados de Engenharia na página 9 (sem congelamento ou 
condensação) 

Temperatura de armazenamento -25 a 65ºC (sem congelamento ou condensação) 

Umidade de operação ambiente 25% a 85% (Umidade de armazenamento: 25% a 90%) 

Potência dielétrica 

3,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e saídas; corrente de detecção: 25 mA) 
2,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e terminais de PE; corrente de detecção: 25 
mA) 
1,0 kVCA por 1 min. (entre todas as saídas e terminais de PE; corrente de detecção: 25 
mA) 

Resistência ao isolamento 100 Mɋ m²n. (entre todas as saídas e entradas/terminais PE) a 500 VCC 

Resistência a vibração 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,35-mm por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque  

Indicador de saída Sim (Cor: Verde) 

Padrões Aprovados 

UL 508 (Reconhecimento), UL 60950-1 

cUL: CSA C22.2 N
o
.107.1 

cUR: CSA C22.2 No 60950-1 

 
EN/VDE: EN50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 
(Bloco de terminal: Baseado em DIN50274 (VDE 0660-514)) 

SEMI SEMI F47-0200 (entrada de 200-VCA) 

Peso *8 1,600 g máx. 2,500 g máx. 

 
 
 
 
 



S8JX 

Conexões 
 
Diagramas de Bloco 
S8JX-G015ÃÃÃÃ (15 W) 
 

 
 

S8JX-G035ÃÃÃÃ (35 W) 
 

 
 

S8JX-G050ÃÃÃÃ(50 W) 
 

 

S8JX-G100ÃÃÃÃ(100 W) 
 

 
 
 
 

 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
2.0 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

Circuito de 
detecção de 
sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
3.15 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

Circuito de 
detecção de 
sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
6.3 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de detecção 

de sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
8 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de detecção 
de sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 



S8JX 

S8JX-G15024ÃÃ(150 W) 
 

 
 

S8JX-G30024ÃÃ (300 W) 

 
 

Observação:  Curto-circuitar os terminais de seletor de tensão de entrada se a entrada for de 100 a 120 VCA 
Manter os terminais abertos se a entrada for de 200 a 240 VCA. 

S8JX-G60024ÃÃ (600 W) 
 

 
 
 

Observação:  Curto-circuitar os terminais de seletor de tensão de entrada se a entrada for de 100 a 120 VCA 
Manter os terminais abertos se a entrada for de 200 a 240 VCA. 

 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
10 A 

CA (N) 

Proteção de 
corrente de 
influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de detecção 

de sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 

de sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 
Fusível 
10 A 

CA (N) 

Proteção de corrente de influxo 

Filtro de 
ruído 

100/200V (Selecionável) 
Controle de 
acionamento 

Circuito 
 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 
 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Seletor de operação em paralelo 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 
Fusível 
10 A 

CA (N) 
Proteção de corrente de influxo 

Filtro de 
ruído 

100/200V (Selecionável) 
Controle de 
acionamento 

Circuito 
 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 
 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Seletor de operação em paralelo 

Circuito de detecção 
de superaquecimento 

Ventoinha 



S8JX 

Construção e Nomenclatura 
 

Nomenclatura 
 

Modelos 15-/35-/50/100-/150-W 

 

 

 
N

o Nome Função 
1 Terminais de Saída CC (-V), (+V) Conectar as linhas de carga a esses terminais. 

2 Terminais de Entrada CA (L), (N) Conectar as linhas de entrada a esses terminais. *1 

3 Terminal de Aterramento de Proteção (PE) ( ) Conectar as linhas de aterramento a esses terminais. *2 

4 Ajuste de Tensão de Saída (V. ADJ) Usar para ajustar a tensão. 

5 Indicador de Saída (CC LIGADO: Verde) Acende em verde enquanto uma saída de corrente direta 
(CC) estiver LIGADA. 

*1. O fusível é localizado no lado (L). Ele NÃO é substituível pelo usuário. 
*2. Esse é o terminal de aterramento protetor especificado nos padrões de segurança. Sempre aterrar o 
terminal. 

 

Observação: O S8JX-G05024CD é exibido acima. 
 

 
 
 

N
o Nome Função 

1 Terminais de Saída CC (+V), (-V) Conectar as linhas de carga a esses terminais. 

2 Terminais de Entrada CA (L), (N) Conectar as linhas de entrada a esses terminais. *1 

3 Terminal de Aterramento de Proteção ( ) Conectar as linhas de aterramento a esses terminais. *2 

4 Terminais de Seleção de Tensão de Entrada Curto-circuitar os terminais caso as entradas sejam de 100 a 120 VCA e abrir os terminais caso as 
entradas sejam de 200 a 230 VCA. 

5 Indicador de Saída (CC Ligado: Verde) Acende enquanto uma saída de corrente contínua (CC) estiver LIGADA. 

6 Ajuste de Tensão de Saída (V. ADJ) E possível aumentar ou reduzir a tensão de saída. 

7 Indicador de Alarme LIGADO de Proteção 
(CC LIGADO: Vermelho) 

O indicador vermelho acenderá se o circuito de proteção contra sobretensão (para um modelo 600-
W) ou de proteção contra superaquecimento (para um modelo 600-W) for acionado. Esse indicador 
também acenderá quando sobrecarga (para um modelo 600-W) for detectada. 

8 Seletor de operação em paralelo Ajustar o seletor para PARALELO caso as Unidades estejam em operação em paralelo. 

*1. O fusível é localizado no lado (L). Ele NÃO é substituível pelo usuário. 
*2. Esse é o terminal de aterramento protetor especificado nos padrões de segurança. Sempre aterrar o terminal. 
 

Valores de Referência 
 
Confiabilidade (MTBF) Valor 

250.000 hrs 

 
Definição 

MTBF significa Mean Time Between Failures [Tempo Médio Entre Falhas], que é calculado de acordo com a 
possibilidade de falhas acidentais do dispositivo e indica a confiabilidade dos dispositivos. 
Portanto, não representa necessariamente a duração do produto. 

  

Vida útil 10 anos no mínimo 

Definição A vida útil indica uma média de horas de operação em temperatura ambiente de 40 C e uma taxa de carga de 50%. 
Normalmente é determinada pela vida útil do capacitor eletrolítico de alumínio embutido. 

 

Modelo 300-W 

CA (L) 

Parte inferior 

EM PARALELO 

OPERAÇÃO 

UNICA 

CA (L) 
 

CA (N) 

Modelo 600-W 

Lado 

EM PARALELO 

OPERAÇÃO 

UNICA 

CA (N) 



S8JX 

Dados de Engenharia 
Curvas de Redução (Montagem Padrão) 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
Fontes de Alimentação Caixa aberta  Fontes de Alimentação Cobertas 

 
 

 
Observação: 1. As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se ou serem danificadas. Não usar a Fonte de Alimentação em áreas fora da 

curva de redução (ex.: a área mostrada pelo sombreamento ¡ no gráfico acima). 
2. Caso haja um problema de redução, usar resfriamento forçado a ar. 

 

Modelos 300-/600-W 

 
Operação de Unidade Única  Operação em paralelo 

 
 
 

Observação:  1. As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se ou serem danificadas. Não usar a Fonte de Alimentação em áreas fora da 
curva de redução (ex.: a área mostrada pelo sombreamento ¡ no gráfico acima). 
2. Caso haja um problema de redução, usar resfriamento forçado a ar. 
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Linha sólida  Montagem frontal, 

Montagem inferior 
Montagem no Trilho DIN, 
Montagem lateral (600W) 

 

Linha pontilhada Montagem lateral (300W) 



S8JX 

Montagem 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
Os seguintes três métodos de montagem são possíveis. 
A. Montagem frontal: Consultar Montagem do Suporte Fornecido com Fontes de Alimentação de Montagem 

Frontal na página 14. 
B. Montagem inferior 
C. Montagem lateral 
Observação: Métodos de montagem adicionais também se encontram disponíveis usando modelos de 
montagem em trilho DIN. 
 

 
 

Montagem Padrão 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
Montagem frontal  Montagem no Trilho DIN Montagem inferior  Montagem lateral vertical Montagem lateral horizontal 

 
 

Observação:  1. A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode ocasionalmente resultar em deterioração ou dano de peças 
internas. Usar apenas o método de montagem padrão. 
2. Ao Montar a Fonte de Alimentação, recomenda-se montá-la sobre uma placa de metal (*). 
3. Instalar a Fonte de Alimentação de forma que o fluxo de ar circule em volta da Fonte de Alimentação, visto que a Fonte de 
Alimentação é projetada para radiar calor por meio de fluxo de ar. 

 

Modelo 300-W 
 
Montagem frontal    Montagem inferior       Montagem lateral 

 
Montagem no Trilho DIN 

 

 

Observação:  1. A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode ocasionalmente resultar em 
deterioração ou dano de peças internas. Usar apenas o método de montagem padrão. 

 2. Ao Montar a Fonte de Alimentação, recomenda-se montá-la sobre uma placa de metal (*). 
 3. Instalar a Fonte de Alimentação de forma que o fluxo de ar circule em volta da Fonte de Alimentação, 

visto que a Fonte de Alimentação é projetada para radiar calor por meio de fluxo de ar.  

 

Modelo 600-W 

 
               Montagem frontal                Montagem inferior 

 

Montagem lateral 
 

 

Observação:  1. A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode 
ocasionalmente resultar em deterioração ou dano de peças internas. Usar 
apenas o método de montagem padrão. 

 2. Ao Montar a Fonte de Alimentação, recomenda-se montá-la sobre uma 
placa de metal (*). 

 3. Instalar a Fonte de Alimentação de forma que o fluxo de ar circule em 
volta da Fonte de Alimentação, visto que a Fonte de Alimentação é 
projetada para radiar calor por meio de fluxo de ar. 

 

 
 


